FILTER DRIERS

General Definition of the Product;

Filter Drier series are hermstic Filter Drier in compacted bead styls for use on liquid line

Co"nc#ms me: Dimensions
Madel Inlet Qutlet
R134a R22 R404a R502 ° :
{Inch) (Inch) (inch) {inch)
= Xri-052 J/4" SAE 50 08 5 53 57 122
XFL-0525 1/4"0DS 133 144 96 94 6.7 113
XFLD53 378" SAE 214 233 154 151 6,7 13,0
XFL=053S 3/8°0DS 265 28,9 19,1 18,7 67 1.4
XFL=082 1/4" SAE 86 93 6,2 6,0 8,7 143
XFL-0828 1/4"0DS 137 1486 99 a7 8.7 133
XFL-083 308" SAE 218 23,7 15,7 154 67 15,1
XFL=083S 3/8°0DS 274 298 198 193 6.7 135
XFL=084 1/2" SAE 364 39,6 262 257 6.7 15,7
XFL-084S 1/2" ODS 38,9 424 28,1 27,2 6,7 13,7
XFL=163 3/8* SAE 222 24,2 16,1 35,1 6.7 17,5
XFL=163S 3(8°0DS 317 342 228 357 6.7 15,9
XFL-164 1/2" SAE 385 419 218 475 8,7 17,9
XFL-164S 1/2" 0DS 496 54,0 35,8 43,5 6,7 16,0
XFL=165 5/8" SAE 50,5 54,9 36,4 30,8 6.7 191
XFL=165S8 58" 0DS 67.2 731 485 e 87 16,7
XFL=1675 7/8" ODS 706 76,8 51,0 357 6,7 181
XFL=304 12" SAE 436 475 315 52,3 6.7 251
XFL=304S 1/2" ODS 543 59,1 392 59,0 8 230
XFL=305 5/8" SAE 505 54,9 36,4 771 8 19,1
XFL=3065 5/8" 0DS 740 80,5 534 484 a8 236
XFL-307S 7/8" 0DS 83.4 90,8 60.2 59,0 8 251
Soatolaca A
TECHNICAL DATA
Working Pressure (PS) :33Bar
Test Prassure (PT) 148 Bar
Allowable Temperaturse (TS) : Min. -10°C /Max.-130°C
Color (RAL) : 9005 (mat)

General Tolerans {(mm) 142




